CORRISPONDENZE INDICATIVE TRA ACCIAI DI NORMATIVA UNIFICATA ITALIANA ED ESTERA
acciai di uso generale e da costruzione

Designazione Europea | Italia ‘ Germania | Francia | Regno Unito| Spagna ‘ Portogallo | Belgio | Austria ‘ Svezia | Norvegia | Stati Uniti | Russia Giappone
NORME QUALITA
EN 10025+A1-93| EN 10027-2 | EN 10025 UNI 7070 | DIN 17100 | NFA 35.501| B.S.4360 | UNE 36080 ASTM GOST 370-71| Jis3l0l
S 185 1.0035 Fe 310-0 Fe 320 St 33 A33 A 310-0 Fe 310-0 A 320 St 320 13 00-00 A 283.84 GRA |St0 SS34
S235)R 1.0037 Fe 360 B Fe 360 B St 37-2 E 24-2 Fe 360-B AE 235-B 13 11-00 NS 12120 |A283.84 GRC | Vst 3PS3
S235RGI 1.0036 Fe 360 BFU Ust 37-2 AE 235 B-FU Ust 360 B NS 12 122
S235)RG2 1.0038 Fe 360 BFN Rst 37-2 40B AE 235 B-FN Rst 360 B 13 12-00 NS 12 123
$235)JO 1.0114 Fe 360 C Fe 360 C St37-3U E 24-3 40C AE235C Fe 360-C AE 235-C St 360 C NS 12 124 Vst 3 SP3
$235)2G3 1.0116 Fe 360 DI Fe 360 D St37-3N E 24-4 40D AE 235D Fe360-D AE 235-D St 360 D NS 12 124
$235)2 G4 1.0117 Fe 360 D2 A 573.85 GR58 | Vst 3 SP4
S275 R 1.0044 Fe 430 B Fe 430 B St 44-2 E 28-2 43B AE275B Fe 430-B AE 255-B St430B 14 12-00 NS 12 142 SS41
$275)0 1.0143 Fe430C Fe430C St44-3 U E 28-3 43C AE 275 C Fe 430-C AE 255-C St430C NS 12 143
$275)2G3 1.0144 Fe 430Dl Fe 430 D St44-3 N E 28-4 43D AE 275D Fe 430-D AE 255-D St430D 14 14-00 NS 12 143
S$275)2 G4 1.0145 Fe 430 D2 14 14-01 A 573.85 GR65
S355)R 1.0045 Fe510B Fe510B E 36-2 50B AE 335B Fe 510-B AE 355-B SM 50 YA
$355)0 1.0553 Fe510C Fe510C St52-3U E 36-3 50C AE335C Fe 510-C AE 355-C St510C NS 12 153 SM50YB
$355)2G3 1.0570 Fe 510Dl Fe510D St52-3N 50D AE 355D Fe 510-D AE 355-D St510D NS 12 153
$355)2G4 1.0577 Fe 510 D2 A 572.85 GR50 | 18 G2
S$355K2G3 1.0595 Fe 410 DDI E 36-4 50 DD Fe 510-DD | AE 355-DD
S 355 K2 G4 1.0596 Fe 510 DD2
E 295 1.0050 Fe 490-2 Fe 490 St 50-2 A 50-2 A 490 Fe 490-2 A 490-2 St 490 15 50-00 A 573.85 GR70 | Vst 5 SP2 SS 50
E 335 1.0060 Fe 590-2 Fe 590 St 60-2 A 60-2 A 590 Fe 590-2 A 590-2 St 590 16 50-01
E 360 1.0070 Fe 690-2 Fe 690 St 70-2 A70-2 A 690 Fe 690-2 A 690-2 St 690 16 55-00
NORME DIMENSIONALI E DI FORMA
EN 10051 UNI 6685 DIN 1016 |NFA 46.100| B.S.1449 |UNE 36-553 NBN 253-03 A568 M JISG 3193

LEGENDA DESIGNAZIONITIPICHE

esempio: S 355 J2 G3

S =ACCIAIO STRUTTURALE
) = CARATTERISTICHE MECCANICHE

355 = snervamento minimo
G = caratteristiche fisiche
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ACCIAIO DI USO GENERALE E DA COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE MECCANICHE E COMPOSIZIONE CHIMICA

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado | Snerva- Rottura Allungamento A% Lo Resilienza
" di Dis- | mento Rm (N/mm’) 1.5 A%minLo=80 mm 2.50 =5.65So Min.
Qualita sossida- ReH Spessore (mm) +  Spessore (mm) +  Spessore
zione |N/mm’min | <3.00 >3.00 |2.00 2.00+2.50 3.00 (mm)3.00 | C° J
S 185 a scelta 185 310+540 290510 | 10 I 12 16 - -
S235 )R a scelta 235 360 =510 340+470 | 17 18 19 24 20 27
S235JR Gl FU 235 360 510 340+470 | 17 18 19 24 20 27
S235JRG2 FN 235 360 =510 340+470 | 17 18 19 24 20 27
$235)0 FN 235 360 =510 340+470 | 17 18 19 24 0 27
S$235)2 G3 FF 235 360 +510 340+470 | 17 18 19 24 -20 27
S$235)2G4 FF 235 360 +510 340+470 | 17 18 19 24 -20 27
S275)R FN 275 430 +580 410 +560 | 14 15 16 20 20 27
$275)0 FN 275 430 +580 410 +560 | 14 15 6 20 0 27
$275)2G3 FF 275 430 +580 410 +560 | 14 15 6 20 -20 27
S275)2 G4 FF 275 430 +580 410 +560 | 14 15 6 20 -20 27
S355)R FN 355 510 +680 490630 | 14 I5 16 20 20 27
§355JO FN 355 510 +680 460 +630 | 14 I5 16 20 0 27
S$355)2 G3 FF 355 510 +680 490630 | 14 I5 16 20 -20 27
S$355)2 G4 FF 355 510 +680 490630 | 14 I5 16 20 -20 27
S355K2G3  |FF 355 510 +680 490630 | 14 15 16 20 -20 40
S355K2G4 |FF 355 510 +680 490630 | 14 I5 16 20 -20 40
E 295 FN 295 490 =660 470610 | 12 13 14 I8 - -
E335 FN 335 590 +770 570710 | 8 9 10 14 - -
E 360 FN 360 690+900 670+830 | 5 6 7 10 - -
Legenda simbolo:
) = valore resilienza minimo 27 joule | gradi di dissossidazione vengono indicati nel modo seguente:
K = valore resilienza minimo 40 joule a scelta Grado di dissossidazione a scelta del produttore
R = valore resilienza alla temperatura +20°C FU Acciaio effervescente
0 = valore resilienza alla temperatura 0°C FN Non & ammesso acciaio effervescente
2 = valore resilienza alla temperatura -20°C FF Acciaio totalmente calmato contenente elementi che fissano
Gl = acciaio effervescente FU (non calmato) I'azoto in quantita sufficienti per fissare 'azoto presente
G2 = acciaio non effervescente FN (calmato) (ad esempio 0,0020% di Al min.)
G3 = laminazione normalizzante FF Qualora vengano utilizzati altri elementi, questi ultimi
G4 = stato di consegna a scelta del produttore FF devono essere indicati nel documento di controllo
COMPOSIZIONE CHIMICA DI COLATA
Qualita C % Mn % Si % P % S % N %
max max max max max max
S 185 - - - - - -
S 235 JR 0,170 1,400 - 0,045 0,045 0,009
S 235 JR Gl 0,170 1,400 - 0,045 0,045 0,007
S235JR G2 0,170 1,400 - 0,045 0,045 0,009
$235JO 0,170 1,400 - 0,040 0,040 0,009
$235)2G3 0,170 1,400 - 0,035 0,035 -
S$235)2 G4 0,170 1,400 - 0,035 0,035 -
S 275 R 0,210 1,500 - 0,045 0,045 0,009
S$275JO 0,180 1,500 - 0,040 0,040 0,009
S 2752 G3 0,180 1,500 - 0,035 0,035 -
S275)2 G4 0,180 1,500 - 0,035 0,045 -
S 355 )R 0,240 1,600 0,55 0,045 0,045 0,009
S 355 JO 0,200 1,600 0,55 0,040 0,040 0,009
S 355 )2 G3 0,200 1,600 0,55 0,035 0,035 -
S 355 )2 G4 0,200 1,600 0,55 0,035 0,035 -
S 355 K2 G3 0,200 1,600 0,55 0,035 0,035 -
S 355 K2 G4 0,200 1,600 0,55 0,035 0,035 -
E 295 - - - 0,045 0,045 0,009
E 335 - - - 0,045 0,045 0,009

E 360 - - - 0,045 0,045 0,009




